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Проверка несущей способности стальных 
конструктивных элементов

Добавление в один конструктивный элемент несвязанных между 

собой стержней 
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Коэффициент расчетной длины
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Предельная гибкость 

П. 10.4

П. 7.1.3
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Предельная гибкость 
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Карта распределения коэффициентов использования стальных 

конструктивных элементов.



турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

г. Орел, Болховский микрорайон

восточный

Vx = 20*0.425*ln(z+1) м/с 

Vy = - 20*0.425*ln(z+1) м/с 

ветер 20 м/с в уровне 10м

южный



поля давлений, ветер восточный

на поверхности зданий

в уровне 10 метров

в уровне 30 метров

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

г. Орел, Болховский микрорайон



поля скоростей, ветер восточный

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

г. Орел, Болховский микрорайон

в уровне 10 метров

в уровне 30 метров



поля давлений, ветер южный

на поверхности зданий

в уровне 30 метров

в уровне 45 метров

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

г. Орел, Болховский микрорайон



поля скоростей, ветер южный

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

г. Орел, Болховский микрорайон

в уровне 10 метров

в уровне 30 метров



турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

New World Trade Center

западный

Vx = - 25*0.425*ln(z+1) м/с 

Vy = - 25*0.425*ln(z+1) м/с 

ветер 25 м/с в уровне 10м

южный



поля давлений, ветер западный

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

New World Trade Center

на поверхности зданий                                                       в окрестности здания в уровне 350 метров



поля скоростей, ветер западный

в окрестности здания в уровне 40 метров                                                         в окрестности здания в уровне 200 метров

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

New World Trade Center



поля давлений, ветер южный

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

New World Trade Center

карты окрестности 

зданий на разных 

высотах



поля скоростей, ветер южный

турбулентные течения

турбулентное обтекание зданий квартала воздушным потоком

New World Trade Center

карты окрестности 

зданий на разных 

высотах
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Спасибо за внимание!
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