
1

FSI анализ

Моделирование поведения клапана,

препятствующего потоку жидкости

Vx=Vy=Vz = 0 м/с

граничные условия на входе
граничные условия

на выходе

P = 0 Па

физические свойства клапана

физические свойства воды

Vx = 10 м/с



2

FSI анализ

Моделирование поведения клапана,

препятствующего потоку жидкости

Анализ течений Навье-Стокса
Скорость

Давление
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FSI анализ

Моделирование поведения клапана,

препятствующего потоку жидкости

Статический расчет

ПеремещенияНапряжения
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Vx=Vy=Vz = 0 м/с условие слипания (все стальные стенки)

вход 1

выход 2

P = 0 Па

T1 = 283 K

q1 = 60 кг/(с*м2)

cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

геометрическая модель и граничные условия

вход 2

T2 = 363 K

выход 1

P = 0 Па

q2 = 3 кг/(с*м2)
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cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

физические свойства газа физические свойства жидкости

газжидкость

твердое тело

конечно-элементная сетка и физические свойства материалов

физические свойства твердого тела
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поля давлений

жидкость

cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

твердое тело

газ
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cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

поля скоростей

твердое тело

жидкость

газ
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cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

поля температур

жидкость

газ

твердое тело
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поля эффективных свойств

cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

вязкость                                                                                                           теплопроводность

жидкость жидкость

газ газ
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cопряженный теплообмен

турбулентное течение жидкой и газовой сред

в теплообменном аппарате

напряженно-деформированное состояние с учетом полей температур

перемещения

эквивалентные напряжения
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Возможности 16 версии 

1. Поддержка элементов высоких порядков

2. На итерациях расчета вычисляются только перемещения

3. Использование преимуществ расчетного ядро v15, связанных с 

ускорением расчетов и требований к вычислительным ресурсам


